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Ce rapport d’essais comporte ) page(s) et € annexe(s). Seule la reproduction intégrale est autorisée. Les essais, objets du présent rapport, portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions.
Leur représentativité est liée & celle de I'échantillon et ne peut étre étendue 2 une population dont il est issu que si ’homogénéité de cette population est vérifiée.
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1. ECHANTILLONS RECUS

Des échantillons d’écran de sous-toiture repéré :
o SKYTECH

2. DETERMINATION DE L’ETANCHEITE A L’EAU

Normes de référence : NF EN 13859-1, § 5.2.3 d’Aot 2005 et NF EN 1928 — Méthode A de Juillet 2001

Nombre et dimensions des éprouvettes :

Trois éprouvettes circulaires de diamétre 200 mm.

Conditions d’essais :

L’'essai est réalisé dans un local a (23 + 2)°C et (50 + 5)% d’humidité relative ol les éprouvettes ont été
conditionnées au préalable.

Principe de 'essai :

L’éprouvette est soumise a une pression d'eau colorée de 20 cm pendant 2 heures.
Une fuite éventuelle est détectée visuellement a travers une vitre par coloration d’un papier filtre.

Résultats :
Eprouvette Observation visuelle
1 Pas de coloration du papier filtre
2 Pas de coloration du papier filtre
3 Pas de coloration du papier filtre
Conclustan L’écran es’t cons[dere étanche a I’eau et
répond a la classe W1

Observation : la 1* feuille sous les tuiles n'étant pas étanche, il est noté la présence d’humidité entre
les 2 premieres feuilles.

3. MESURE DE LA TRANSMISSION DE LA VAPEUR D’EAU

Normes de référence : NF EN 13859-1 § 5.2.5.2 d’Ao(t 2005 et NF EN ISO 12572 d'Octobre 2001

Principe :
L’éprouvette est scellée au-dessus de la coupelle d’essai contenant une solution saline saturée.

L'assemblage est alors placé dans une chambre d’essai dont la température et I'humidité sont contrélées.
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De la vapeur d’eau diffuse au travers de I'éprouvette du fait de la différence de pression partielle
de vapeur régnant entre la chambre d’essai et I'intérieur de la coupelle d’essai.

On procéde & des pesées périodiques de lassemblage afin de déterminer le taux de transmission
de vapeur d’eau a I'équilibre.

Conditions d’'essais :

Environnement C, avec :

- Chambre d’essai a (23 £ 1)°C et (50 + 2)% d’humidité relative.

- Intérieur coupelle : solution saline saturée de NH4H,PO, (phosphate d’ammoniaque dihydrogéne)
produisant a 23°C une humidité relative de l'air de 93%.

- Nombre d'éprouvettes réalisées : 5

Résultats
Eprouvette Dec:::u?edfg;tde Perméance a la vapeur d’eau | Epaisseur équivalente d’air
W, Sy
NO c
" L ) (kg/m?.s.Pa) (m)
1 2,89.10° 2,85.10° 6,87.107
2 4,48.10° 4,39.10° 4,46.107
3 2,94.10° 2,86.10° 6,85.10°
4 3,65.10° 3,53.10° 5,54.10”
5 5,99.10° 6,00.10” 3,26.10°
Moyenne 3,99.10° 3,93.10° 5,40.107
Ecart type 1,29.10° 1,32.107 1,56.107
NOTA :

Pour cet essai, da (perméabilité a la vapeur d’eau de I'air) a été pris égal a 1,96.10™"° kg/m.s.Pa.

Il a été tenu compte de la distance entre I'écran et la solution saturée pour apporter une correction aux
valeurs W; et Sq.

Saint Ouen 'Aumoéne, le 26 avril 2006
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